
ELECTRONIQUE DES RADIOMETRES HYBRIDES RHC25 ET RHC30ELECTRONIQUE DES RADIOMETRES HYBRIDES RHC25 ET RHC30ELECTRONIQUE DES RADIOMETRES HYBRIDES RHC25 ET RHC30ELECTRONIQUE DES RADIOMETRES HYBRIDES RHC25 ET RHC30

257,50257,50257,50257,50

  6 Afficheurs alphanumériques rouges
de grande taille et de haute luminosité

2 Pieds rétractables
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Interupteur général

Ventilation active    Liaison RS232/USB
pour logiciel sous Windows

Embase pour câble mesure

             Alimentation électrique 220-240V/50-60Hz
1 Connecteur CEE + 1 Filtre secteur + 2 fusibles intégrés

Boîtier et capots en aluminium 
    + peinture époxy poudre

FORMAT 1/3 en A31/3 en A31/3 en A31/3 en A3 MATERIAU

Ce plan est la propriété de LASER METROLOGIE et ne peut être reproduit sans autorisation écrite

mm
MISE EN PLAN
VERIFICATIONElectronique standardElectronique standardElectronique standardElectronique standardRHC30V4.8RHC30V4.8RHC30V4.8RHC30V4.8 2768 fH - ISO 8015 Marco SOSCIAMarco SOSCIAMarco SOSCIAMarco SOSCIA

ZA des Romains - 11 route de la Salle - 74960 CRAN-GEVRIER
Tél: 33.4.50.46.02.42. - Fax: 33.4.50.46.03.83

QUANTITÉ

DOSSIER N° SERIE

1.61.61.61.6//// ////TRAITEMENTRA

RHC30-ZA01RHC30-ZA01RHC30-ZA01RHC30-ZA01 VERSIONPIÈCE
Tolérances Générales01 200501 200501 200501 2005

Unités

ETROLOGIEM 1111

AAAA

LASER



            ELECTRONIQUE DES RADIOMETRES RHC25 et RHC30
AVEC COMMANDE MANUELLE DE L'OBTURATEUR DE PROTECTION

257,50257,50257,50257,50

 6 Afficheurs alphanumériques rouges
de grande taille et de haute luminosité

2 Pieds rétractables

LED verte 10mm (L'obturateur est en ouverture : la LED clignote / L'obturateur est ouvert :  la LED est fixe)

LED rouge 10mm (L'obturateur est en fermeture : la LED clignote / L'obturateur est fermé :  la LED est fixe)
Bouton poussoir pour fermeture de l'obturateur

Bouton poussoir pour ouverture de l'obturateur
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Boîtier et capots en  aluminium
     + peinture époxy poudre

Interupteur général

  Liaison RS232 / USB
pour logiciel sous Windows

Embase pour câble mesure

Ventilation active

           Alimentation électrique 220-240V/50-60Hz
1 Connecteur CEE + 1 Filtre secteur + 2 fusibles intégrés

FORMAT 1/3 en A31/3 en A31/3 en A31/3 en A3 MATERIAU

Ce plan est la propriété de LASER METROLOGIE et ne peut être reproduit sans autorisation écrite

mm
MISE EN PLAN
VERIFICATIONELECTRONIQUE + OBTURATEURELECTRONIQUE + OBTURATEURELECTRONIQUE + OBTURATEURELECTRONIQUE + OBTURATEURRHC30RHC30RHC30RHC30 2768 fH - ISO 8015 Marco SOSCIAMarco SOSCIAMarco SOSCIAMarco SOSCIA

ZA des Romains - 11 route de la Salle - 74960 CRAN-GEVRIER
Tél: 33.4.50.46.58.51 - Fax: 33.4.50.46.03.83

QUANTITÉ

DOSSIER N° SERIE

1.61.61.61.6//// ////TRAITEMENTRA

RHC30V48-ZZ01RHC30V48-ZZ01RHC30V48-ZZ01RHC30V48-ZZ01 VERSIONPIÈCE
Tolérances Générales01 200701 200701 200701 2007

Unités

ETROLOGIEM 1111

AAAA

LASER



ELECTRONIQUE DES RADIOMETRES RHC25 ET RHC30 POUR INTERFACAGE MACHINEELECTRONIQUE DES RADIOMETRES RHC25 ET RHC30 POUR INTERFACAGE MACHINEELECTRONIQUE DES RADIOMETRES RHC25 ET RHC30 POUR INTERFACAGE MACHINEELECTRONIQUE DES RADIOMETRES RHC25 ET RHC30 POUR INTERFACAGE MACHINE
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  6 Afficheurs alphanumériques rouges
de grande taille et de haute luminosité

2 Pieds rétractables

LED Rouge 10mm ( L' obturateur est en fermeture : la LED clignote / L'obturateur est fermé : la LED est fixe)

LED verte 10mm ( L' obturateur est en ouverture : la LED clignote / L'obturateur est ouvert : la LED est fixe)
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          Alimentation électrique 220-240V/50-60Hz 
1 Connecteur CEE + 1 Filtre secteur + 2 fusibles intégrés

Interupteur général

Ventilation active

 Seconde liaison série RS232  / USB
       pour interfaçage machine

     Liaison RS232 / USB 
pour logiciel sous Windows

Alimentation et commande
de l'obturateur de protection

Embase pour câble mesure

5 Entrées optocouplées 0-24V + 5 sorties opto-couplées 0-24V

Boîtier et capots aluminimum
   + peinture époxy poudre

FORMAT 1/3 en A31/3 en A31/3 en A31/3 en A3 MATERIAU

Ce plan est la propriété de LASER METROLOGIE et ne peut être reproduit sans autorisation écrite

mm
MISE EN PLAN
VERIFICATIONELECTRONIQUE RHC30 MACHINEELECTRONIQUE RHC30 MACHINEELECTRONIQUE RHC30 MACHINEELECTRONIQUE RHC30 MACHINERHC30 V4.8RHC30 V4.8RHC30 V4.8RHC30 V4.8 2768 fH - ISO 8015 Marco SOSCIAMarco SOSCIAMarco SOSCIAMarco SOSCIA

ZA des Romains - 11 route de la Salle - 74960 CRAN-GEVRIER
Tél: 33.4.50.46.02.42 - Fax: 33.4.50.46.03.83

QUANTITÉ

DOSSIER N° SERIE

1.61.61.61.6//// ////TRAITEMENTRA

RHC30V48-SI04RHC30V48-SI04RHC30V48-SI04RHC30V48-SI04 VERSIONPIÈCE
Tolérances Générales12 200712 200712 200712 2007

Unités

ETROLOGIEM 1111
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